	
	
2.9.3. Расход пара на сушильный цех, кг/ч
      РЦЕХА=nКАМ.ПРРКАМ.ПР+nКАМ.СУШРКАМ.СУШ=1*730 +2*146,46 =1023 кг/ч
где nКАМ.ПР – число камер, в которых одновременно идёт прогрев материала (принимается равным 1/6 от общего числа камер и не менее одной при любом малом числе камер); nКАМ.СУШ – остальные камеры цеха, в которых идёт процесс сушки;

2.9.4. Среднегодовой расход пара на сушку всего заданного объёма пиломатериалов, кг/год,

                        РГОД=РСУШ.1м ФCдлит=369,75*2400*1,0=887400 кг/год

где Ф – объём фактически высушенного или подлежащего сушке пиломатериала данного размера и породы, м3; СДЛИТ – коэффициент, учитывающий увеличение расхода пара при сушке пиломатериалов, сохнущих медленнее расчётного материала.

Средневзвешенная продолжительность сушки фактических пиломатериалов, ч,

               τ1Ф1+ τ2Ф2+…+ τnФn
58*2400+108*1250+87*3250

  τСР.Ф= ─────────────── = ──────────────────── =80,71 ч

                                             Ф
            6900

где τ1; τ2;… τn – продолжительность сушки фактических пиломатериалов отдельно по породам и сечениям, ч; Ф1; Ф2;…Фn – годовой объём этих же пиломатериалов отдельно по породам и сечениям, м3; τРАСЧ – продолжительность сушки расчётного материала, ч.

τСР.Ф/ τРАСЧ=80,71/58=1,3

Cдлит=1,0
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