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Таблица 1 - Перечень услуг и качество работы приложений на различных  скоростях передачи

Таблица 2 - Характеристики систем
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Рисунок 4 - Стадии перехода к третьей системе поколения
Таблица 5 Скорости передачи информации
	Технология мобильной связи
	Скорость передачи, кбит/с

	
	теоретическая
	реализованная

	GSM
	9,6 или 14,4
	9,6 или 14,4

	HSCSD
	57,6
	28,8

	GPRS
	171,2
	56 (115)

	EDGE
	384
	144
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Рисунок 8 - Модуляционная схема EDGE
Таблица 6 - Сравнительные характеристики EDGE и GPRS
	
	GPRS
	EDGE

	Модуляционная схема
	GMSK
	8-PSK/GMSK

	Скорость передачи символов
	270 тыс. в секунду
	270 тыс. в секунду

	Пропускная способность
	270 Кбит/с
	810 Кбит/с

	Пропускная способность на тайм-слот
	22,8 Кбит/с
	69,2 Кбит/с

	Скорость передачи данных на тайм-слот
	20 Кбит/с (CS4)
	59,2 Кбит/с (MCS9)

	Скорость передачи данных с использованием 8 тайм-слотов
	171.2Кбит/с
	384  Кбит/с/s
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Рисунок 9 - Скорость передачи при использовании разных схем кодирования
Таблица 7 - Сравнительные характеристики технологий EDGE и WCDMA
	Показатель
	EDGE
	WCDMA

	Скорость передачи в условиях высокой мобильности в локальных зонах покрытия, кбит/c
	128
	384

	Скорость передачи в условиях низкой мобильности в широких зонах покрытия, кбит/c 
	384
	2048

	Используемые диапазоны частот, МГц
	GSM (450, 900, 1800) и PCS (1900)
	1920—1980/ 2110—2170

	Ширина полосы канала, МГц
	0,2
	5 

	Метод доступа/ модуляции
	TDMA/8PSK
	DS-CDMA/ QPSK

	Мощность передатчика мобильного терминала (передача речи), Вт
	1 (макс.)
	0,125
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Таблица 8 - Необходимые изменения инфраструктуры GSM
	Оборудование
для пакетной
передачи
данных
	GSM CSD
	GPRS
	EDGE
	IMT-2000
CDMA DS

	Абонентский
терминал
	Не приспособлен к пакетной
передаче данных
— единичные
модульные
телефоны
	Новые
абонентские
терминалы,
работающие
в GPRS, а
также в GSM со
скоростью 9,6 кбит/с
с использованием CSD —
двухмодульные
телефоны
	Новые
абонентские
терминалы,
разрешающие
384 кбит/с в
сетях EDGE
через GPRS
и 9,6 кбит/с
в GSM с
использованием CSD —
трехмодульне
телефоны
	Новые
абонентские
терминалы
CDMA DS,
разрешающе
2 Мбит/с, но
только в
сети 3G —
четырехмодульные
телефоны

	Инфраструктура
	Не приспособлен к пакетной
передаче
данных
	Новая база
для пакетной
передачи
данных,
необходимая
для двухканальной переключаемой сети
	Требуется
дальнейшая
модификация
базы
	Новая
инфраструктура
при существующем
подключении
к сети

	Технологическая
платформа
	Существующая ТDМА-технология
	GSM ТDМА
платформа
с приложением базы
для пакетной
передачи
данных
	Изменения
модуляции,
необходимые
для
платформы
GSM ТDМА
	Новая
инфраструктура
CDMA


