МОУ Чертковская средняя общеобразовательная школа  №2


По теме ТО 2 автомобиля ВАЗ2107
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Подготовил ученик 10А кл. – Кадурин Игорь
Проверил учитель по автоделу – Павленко С.В.
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Освещение, световая и звуковая сигнализация
Фары

           На автомобиле установлены две блок-фары (фары и указатель поворота выполнены в едином корпусе).

           В фаре размещена лампа габаритного света и галогенная двухнитевая лампа ближнего и дальнего света. Электрические цепи блок-фары защищены плавкими предохранителями, а напряжение к нитям ламп подается через реле. На части автомобилей блок-фары оборудованы гидрокорректором. Он позволяет изменять наклон пучка света фар в зависимости от загрузки автомобиля, чтобы не слепить водителей встречного транспорта.

           Правая и левая блок-фары невзаимоизменяемы. 

Регулировка фар
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        Правильность регулировки фар проверяется по расположению световых полос на экране (рис.)      Проверка и регулировка проводится на ровной горизонтальной площадке. В качестве можно использовать лист фанеры (примерно 1м высотой и 1,7-2,0м длиной), светлую стену зданий, ворота и.т.п. Полностью заправленный автомобиль, с домкратом, инструментом и запасным колесом, ставим перпендикулярно экрану (на расстоянии 5м между фарами и экраном). Проверяется и при необходимости доводится до нормы давление в шинах. Помощник сидит на месте водителя. Чтобы кузов принял нужное положение относительно колес, необходимо качнуть автомобиль сверху вниз, взявшись за крыло. Мелом размечаем экран, как показано на рисунке. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам фар, равно 936 мм.                                                                                           

           Если автомобиль укомплектован гидрокорректором фар, его регулятор устанавливается в первое положение (один водитель).   
           Одну из фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет. Аналогичным способом регулируем и другую фару. Регулировать фары лучше в темное время суток или в пасмурную погоду.  
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Вращая регулировочный винт, расположенный на задней стенке блок-фары со стороны указателя поворота, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране.
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Вращая второй регулировочный винт, расположенный в противоположном верхнем углу корпуса блок-фары, совмещаем излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары.

Замена блок-фары
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Если меняем левую блок-фару то, для обеспечения доступа предварительно снимаем бачок стеклоочистителя. «Очистители и омыватели ветрового стекла и фар», если меняем правую – аккумуляторную батарею. Снимаем рычаг-щетку очистителя фары. Отсоединяем привод гидрокорректора. Затем отсоединяем колодку проводов фары. 

Аварийная сигнализация указателя поворотов

Указатели поворотов включаются подрулевым переключателем. Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворотов) включается выключателем, установленным на рулевом волокне. С 1995 года в конструкции выключателя изменена схема подключения контрольной лампы и ликвидированы выводы «5» и «6». Реле аварийной сигнализации должно обеспечивать мигание ламп указателей поворотов с частотой 90(30 в минуту при температуре окружающего воздуха от -20 до +50°C и напряжении от  10.8 до15 В. При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания контрольной и оставшихся ламп удваивается. 

 Схема системы аварийной сигнализации и указателей поворотов
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Звуковые сигналы. Гудок
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Звуковые сигналы включаются центральной кнопкой рулевого колеса. Контактное кольцо выключателя закреплено на рулевом колесе, а подпружиненный контакт – на корпусе подрулевых переключателей.
          В настоящее время применяются звуковые сигналы 20.3721-01.

Наружное освещение

Лампы сигнала торможения, противотуманного света

        Передние лампы  установлены в фарах. Задние комбинированные фонари объединяют в себе несколько секций. В наружных секциях размещены лампы габаритного и противотуманного света. Секция света заднего хода – с белым рассеивателем. Лампы сигнала торможения расположены в крайних секциях, ближе к номерному знаку.
          Номерной знак освещается двумя фонарями, которые установлены в рамке крышки багажника.

          Выключатель сигнала торможения, закрепленный на кронштейне педального узла, включает лампы сигнала при нажатии на педаль тормоза. Электрическая цепь сигнала торможения подключена к аккумуляторной батарее, минуя выключатель зажигания.
Замена гидрокорректора фар
          Гидрокорректор служит для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из главного цилиндра, закрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, установленных в блок-фарах, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки – герметичны и заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания. Гидрокорректор –  неразборный и ремонту не подлежит. При закисании поршней в цилиндрах, течи из цилиндров или трубок, а также если ход штоков исполнительных механизмов (в блок фарах) отличается от величины 7(0.5мм

Меняем Гидрокорректор.

           Снимаем щиток приборов. Гидрокорректор можно поменять, не снимая приборы, но при этом придется работать снизу приборной панели, что очень неудобно.             
Свет заднего хода
          Выключатель света заднего хода установлен на картере коробки передач с правой стороны. Он работает только при включенном зажигании.

          На центральных стойках автомобиля расположены плафоны освещения салона со встроенными в них выключателями. В дверных проемах на стойках установлены дополнительные выключатели. При открывании любой из дверей освещение салона включается вне зависимости от положения выключателей в плафонах. Цепи плафонов освещения салона всегда находятся под напряжением. 
          На передней панели в подкапотном пространстве установлена лампа освещения моторного отсека. Работает она только при включенном наружном освещении и открытом капоте (патрон лампы снабжен выключателем).
Контрольно-измерительные приборы
           На приборной панели установлен щиток с комбинацией приборов, которая объединяет в одном корпусе : спидометр, тахометр, указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива с сигнализатором резерва топлива; вольтметр; эконометр; блок сигнализаторов (зарядка аккумуляторной батареи, дальнего света, указателя поворотов, габаритного света, стояночного тормоза, недостаточного давления масла и прикрытия воздушной заслонки карбюратора).
            Дополнительный блок сигнализаторов (обогрев заднего стекла и аварийного состояния тормозной системы) установлен во вкладыше панели радиоприемника.

Проверка контрольных приборов и датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком температуры ТМ-106, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор.

Стрелка поворотов постоянно находится в красной зоне

При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика. Если стрелка вернется к началу шкалы – датчик неисправен. В противном случае либо неисправен прибор, либо провод замкнут на «массу». До проверки снимаем щиток приборов, отсоединяем от указателя зеленый провод с белой полосой и включаем зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы – указатель температуры охлаждающей жидкости исправен, а поврежден провод.

Стрелка прибора постоянно находится в начале шкалы
При включенном зажигании отсоединяем провод от датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонилась – датчик неисправен. Если стрелка не отклонилась, снимаем щиток приборов и соединяем с «массой» вывод указателя температуры, к которому подсоединяется зеленый провод с белой полоской. Если стрелка отклонилась – прибор исправен, а поврежден провод датчиком и указателем температуры.

           Проверить датчик можно омметром. Исправный датчик при температуре жидкости 20-25°C (стрелка указателя находится в начале шкалы) должен иметь сопротивление 1000-5000 Ом, а при 90-100°C (начало красной зоны по прибору) – 100-110 Ом.

           Датчик не разборный ремонту не подлежит. 
Указатель уровня топлива
Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком БМ-150, который установлен в топливном баке. Датчик выполнен в виде реостата из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы, когда в баке остается 4-6,5 л топлива.

          Исправность датчика указателя топлива можно проверить омметром.
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Данные для проверки датчика     
Указателя уровня топлива.

Пустой бак           315-345 Ом

Половина бака            100-135 Ом

Полный бак             7 и менее Ом

Стрелка бака постоянно показывает полный бак
При включенном зажигании отсоединяем розовый провод с красной полоской от датчика. Если стрелка вернется к началу шкалы – датчик неисправен. В противном случае либо неисправен прибор, либо провод замкнут на массу. Для проверки снимаем щиток приборов, отсоединяем от указателя розовый провод с красной полоской и включаем зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы – указатель уровня топлива исправен, а поврежден провод.

Стрелка приборов постоянно показывает пустой бак

При включенном зажигании отсоединяем розовый провод с красной полоской от датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонилась – датчик неисправен. Если стрелка не отклонилась снимаем щиток приборов и соединяем с «массой» вывод указателя уровня топлива, к которому подсоединяется розовый провод с красной полоской. Если стрелка отклонилась – прибор исправен, а поврежден провод между датчиком и указателем топлива.
Спидометр
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Спидометр с механическим приводом, проверка его возможна только на специальном стенде.

Тахометр

Тахометр стрелочный – показывает обороты двигателя в зависимости от частоты импульсов напряжения в первичной обмотке катушки зажигания. Состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Проверить его показания можно автомобильным тестером.

Вольтметр

Вольтметр можно проверить, сравнив показания обычного тестера, используемого радиолюбителями. На отметке 12В шкалы вольтметра реальное напряжение (по тестеру) не должно превышать 12,7В, на отметке 14В – быть меньше 13,9В. Перед проведением испытания рекомендуется подержать вольтметр под напряжением 12В от аккумуляторной батареи около пяти минут.

            Вышедшие из строя контрольные приборы и датчики – заменить.  

Электровентилятор системы охлаждения двигателя

На части автомобилей для обдувания радиатора системы охлаждения воздухом предусмотрен электровентилятор. Он включается при срабатывании датчика-выключателя 37101Б, установленного в нижней части бачка радиатора. 

         Электродвигатель МЭ-272 (или ему подобный) постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Установлен в кожухе, закрепленном на кронштейнах радиатора. При эксплуатации электродвигатель обслуживания не требует, неисправный подлежит замене. 

         Для проверки электродвигателя вентилятора подаем на выводы электродвигателя напряжение 12В от аккумуляторной батареи – исправный двигатель заработает.

         Для проверки датчика-выключателя электровентилятора, отсоединим провода от датчика, соединяем их между собой при включенном зажигании. Если вентилятор заработает, датчик неисправен.

         Подсоединив омметр к выводам датчика и его на длину резьбы в воду, термометром измеряем температуру включения и выключения датчика. Для этого воду нагреем почти до кипения, а затем контролируем остывание. У исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной ниже.

Технические данные

Электродвигателя

И датчика 37101Б (ТМ-108)
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Номинальная частота вращения                              
Вала электродвигателя, мин             2500-2800  
Потребляемая сила тока, А                     14 

Т замыкания контактов датчика     82(2 (90(2)

Т размыкания контактов датчика   87(2 (87(2)  
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