                   
                                              РЕФЕРАТ

                                                на тему: ”Изготовление лестницы”

                                                Написал:  ваше имя
                                                Проверил: ваш преподаватель
Лестница полезная вещь, пригодится для работы в саду, или других помещениях с высокими потоками. Снабжен резиновыми пластинами для устойчивости. Срок службы 3 года. Условия работы от -20 до +40, при влажности от 1 до 80%. Супер макс компании. 
Материалы: доска сосновая 3шт. (4×10×300), гвозди 15 шт.(7 см.) ,транспортир, линейка, кусок резины (20×20см), молоток, карандаш.
	№
	План действий
	                        Рисунок
	Материалы

	№1
	Размечаем доски на 7 отрезков по 40см, под углом 30˚.

	
	Линейка, карандаш, транспортир.

	№2
	Разметим третью доску на дощечки по 50 см, и пропиливаем по разметке.
	
	Линейка, карандаш, ножовка.

	№3
	Отмеряем на концах доски с помощью транспортира угол 30˚и размечаем, выпиливаем по метке.
	
	Транспортир, линейка, карандаш, ножовка.

	№4
	Заколачиваем  дощечки сначала на одну доску потом на другую, по разметке с интервалом 7 см.
	
	Молоток, гвозди, линейка, карандаш.

	№5
	Обрезаем кусок резины под основание, заколачиваем 2 гвоздями с интервалом 6.5 см.
	
	Кусок резины, гвозди, молоток.

	
	
	
	


Стоимость: доска 3 шт. 350 руб., гвозди 15 шт. 100 руб., кусок резины 20×20 см 30 руб.

 Итого: 350+100+30=480 руб. 

Реклама
Даешь подъемный век!!!
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