ВИСНОВКИ

 Матеріали джерел дають підставу стверджувати, що ехо-імпульсний метод неруйнуючого контролю широко застосовується для дефектоскопії об'єктів з одностороннім доступом.

 Апаратура, заснована на ехо-імпульсному методі ультразвукової дефектоскопії, забезпечує високу продуктивність і достовірність контролю з можливістю документування результатів, обробкою на ЕОМ, формуванням баз даних і виведенням інформації на паперові носії.

 
Використання сучасних ЕОМ в дефектоскопах для автоматизації процесу контролю і настройки, створює умови для проведення контрольних робіт значних об'ємів (наприклад, дефектоскопія багатокілометрових ділянок залізничного полотна).

 
Для досягнення 100% гарантії пошуку дефектів ехо-імпульсний метод звичайно використовується спільно з іншими методами. Тільки таке рішення забезпечує виявлення всіх дефектів.

 
Отже ехо-імпульсний метод є реально ефективним методом неруйнуючого контролю, оскільки якість, швидкість і точність виявлення дефектів знаходяться на, дійсно, високому рівні.


Таким чином, розроблений новий сучасний універсальний ультразвуковий дефектоскоп з радіоканалом  Bluetooth для суцільного ультразвукового контролю сталевих зразків, який суміщає в собі можливості проведення дефектоскопії у сталевих виробах, склі, кераміці та деяких композитних матеріалах. Дефектоскоп  не потребує використання додаткових блоків датчиків, є зручним у використанні для оператора, так як не використовується з’єднання кабелем, а данні про дефекти передаються по без провідному каналу на відстань до 30 метрів.  Це суттєва перевага пристрою перед його існуючими аналогами. 
Також дефектоскоп має переваги:


1. Досить проста принципова схема та малі габаритні розміри.


2. Порівняно мала собівартість дефектоскопа, у порівнянні з аналогічними пристроями. 


3. Використання дефектоскопа разом з персональним комп’ютером, та відповідним програмним забезпеченням. Можливість передачі інформації на ЕОМ для подальшої обробки, формування бази даних і виводу інформації на паперові носії;


4. Можливість різного відображення інформації по вибору оператора;


5. Реєстрація результатів контролю по всіх каналах;


6. Попередній аналіз інформації з можливістю розпізнавання типу дефекту і формування по ньому звіту;


7. Можливість передачі інформації на ЕОМ для подальшої обробки, формування бази даних і висновку інформації на паперові носії.
Економічний ефект від впровадження модернізованого технічного рішення складає  
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На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що нове технічне рішення, що пропонується для розробки, буде мати кращі тех​нічні показники, ніж існуючі, вирішить задачі дефектоскопії металевих заготовок без механічного втручання у структуру металу, і передачу інформації по без провідному каналу передачі даних Bluetooth на персональний комп’ютер для подальшої  обробки і зберігання, є більш ефективним в порівнянні з аналогами, і тому його розробка та впрова​дження є актуальною та доцільною.
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